ElastoSello 7

Sellante de Silicona

Sellante de silicona para bafos y cocinas.

Excelente adherencia

Permite uniones flexibles, resistentes a golpesy
vibraciones

Sellante de silicona

No pierde volumen

Contiene fungicida

Rapido fraguado

Campo de aplicacion Composicion

Para sellar, pegar, reparar, unir, rellenar o aislar materiales diversos como: aluminio, Sellante a base de caucho de silicona, con fraglie acético.
vidrio, ceramica, azulejo, madera y metal (con pintura anticorrosiva).

Presentaciones

Cartucho :300 ml (blanco y transparente).
Pomo :82ml  (blanco y transparente)




ElastoSello. 700

1. Las superficies o
partes a sellar deben
estar firmes, limpias,
secas, libres de polvo y
grasa. Las superficies
metélicas, deben ser
previamente tratadas con
pintura anticorrosiva.

2. Corte la puntera de
acuerdo al ancho del
corddn que desee, en
angulo de 45°.

3. Corte la punta del
cartucho y atornille la
puntera. Aplique
ElastoSello 700 en
forma de cordén
continuo.

4. Alise la superficie del
cordén con una
herramienta hiumeda
para darle mejor
terminacion.

Caracteristicas

Aspecto : Pasta.

Color : Transparente y blanco.
Densidad :1.01grs/cc.

Dureza Shore A : ZDZ2 05 ( DIN 53505, ASTM

Tiempo de formacion de piel :10-20 min (20°C/55% H.R.).

Tiempo de fraguado : 24 hrs con cordon de 4 mm
(20°C/55% H.R.).

Temperatura de aplicacion :5°C a40°C.

Resistencia a la T° una vez fraguado :-50°Ca+150°C.

Ancho méaximo de la junta : 20 mm.

Rendimiento Cartucho 300 ml : 24 mts lineales con cordon
de 4 mm.

Pomo 82 ml : 6.5 mts lineales con cordén

de 4 mm.

: O 38 N/ mm? (DIN 52455, ASTM
: >2¥g°)/o (DIN 52455, ASTM
Tiempo de almacenaje : 24 meses (23°C /55 % H.R.).

Preparacion de la superficie

Las superficies a sellar deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa.
Las superficies metalicas deben ser necesariamente fratadas con pintura anticorrosiva.
Se recomienda usar cinta autoadhesiva en las zonas donde se quiere evitar la
adhesion (contornos).

Médulo elastico

Elongacion al rompimiento

—(-—
PISTOLA
IMPORTANTE

La informacion suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicacion y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva
responsabilidad del usuario.

Aplicacion

Para aplicar cartucho de 300 ml con pistola de calafateo:

Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordén que desee, en angulo de 45°.
Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera.

Colocar el cartucho en la pistola de calafateo y aplicar ElastoSello 700 en forma de
corddn continuo. Para cortar el flujo, retorne el propulsor de la pistola.

Para aplicar con pomo de 82 ml:

Cortar la puntera del pomo de acuerdo al ancho del corddn que desee, siguiendo las
marcas recomendadas en la puntera.

Aplicar ElastoSello 700 en forma de cordén continuo presionando el pomo.

Alisar la superficie del cordon con una herramienta himeda para darle una mejor
terminacion.

Eliminar el exceso de producto cortandolo una vez fraguado.

Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabon.

Observaciones

Contiene fungicida, no usar en acuarios.

Evitar el contacto del sellante de silicona con los ojos y la piel. Lavar cuidadosamente
todo remanente con agua.

Las siliconas no pueden ser pintadas.

:_a silicona durante su proceso de fraguado libera acido acético, el que puede irritar
0s 0jos.

Usar so6lo sobre metales previamente tratados con pintura anticorrosiva.

Precauciones

Mantener lejos del alcance de los nifios.
Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco, entre + 5°C y + 50°C.

En caso de emergencia contactar a:
CITUC QUIMICO 247 3600
CITUC TOXICOLOGICO 635 3800
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Departamento de Ventas
Teléfono (02) 3817200 « Fax (02) 6418143
Av. Laguna Sur 9551 « Pudahuel
Casilla 3572 + Santiago * CHILE
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