
Sellante adhesivo elástico con tecnología Flextec
SELLA • PEGA • RELLENA

SELLADOR + ADHESIVO

Gran elasticidad

Excelente adhesión a gran variedad de superficies

No sufre contracciones de volumen

Libre de solventes

Resistente rayos UV, no se agrieta superficialmente

Aplicable en superficies húmedas sin formar 

burbujas ni perder adhesión

Ideal para pegado de espejos

Fácil de aplicar incluso a bajas temperaturas

Pintable 

No es peligroso

Elastosello FT 101, sellador de alta elasticidad y excelente adhesión en 
distintas superficies tales como: concreto, ladrillo, mármol, azulejos, 
fibrocemento, metal galvanizado, fierro, acero inoxidable, metales pintados, 
aluminio, policarbonato y poliéster. 
Es ideal para el pegado de espejos, sellado de juntas de expansión y 
conexión, marcos de ventanas, construcciones prefabricadas, balcones y 
terrazas exteriores, construcciónes livianas, construcciones de madera y 
metálicas.

Sellante adhesivo elástico con tecnología Flextec.

Cartuchos 		 : 300 ml (color blanco)



1. Las superficies a sellar
deben estar firmes, limpias,
secas y libres de polvo y 
grasa. Se recomienda usar 
cinta autoadhesiva en las 
zonas donde se quiere
evitar la adhesión 
(contornos).

Base	 : Polímero Flextec
Aspecto	 : Pasta
Color	 : Blanco
Olor	 : Alcohol (sin fraguar), Inodoro 		

  (fraguado)
Densidad	 : 1.4 gr / cc. Aprox.
Dureza Shore A 	 : 40 ( DIN 53505, ASTM D2240 )
Tiempo de formación de piel	 : 15 min (20°C, 55% H.R.)
Tiempo de fraguado	 : 24 hrs en cordón de 2,5mm
                                                            ( 20°C, 55% H.R.)
Temperatura de aplicación	 : +5 a  +35 °C
Resistencia a laT una vez fraguado	 : -30 °C a +80 °C
Rendimiento	 : 24 mts lineales por cartucho	

  con cordón de 4 mm.
Recuperación Elástica	 : Aprox. 85%    (ISO 7389)
Elongación al rompimiento	 : Aprox. 250 % (ISO 8339) 
Tiempo de almacenaje	 : 12 meses  ( 23 °C, 55 % H.R. )

SELLADOR + ADHESIVO

Las superficies a sellar deben estar  firmes, limpias, secas y libres de polvo 
y grasa.
Se recomienda usar cinta autoadhesiva en las zonas donde se quiere evitar 
la adhesión (contornos).

Corte la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee . (aprox. 4-
5mm) 
Corte la punta del cartucho y atornille la puntera. 
Coloque en la pistola de calafateo y aplique Elastosello FT 101 en forma 
de cordón continuo. Para cortar el flujo retorne el propulsor de la pistola.
Alise la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una 
mejor terminación.
Elimine el exceso de producto cortándolo una vez fraguado.
Lave las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco, entre +5°C y 
+50 °C.
Evitar el contacto con los ojos del producto sin fraguar. En caso de 
contacto accidental, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar 
ayuda medica.

2. Corte la puntera de
acuerdo al ancho del cordón
que desee. (aprox. 4-5 mm)

3.  Aplique 
ElastoSello FT 101 
en forma de cordón 
continuo.

4. Alise la superficie
del cordón con una
herramienta húmeda
para darle una mejor
terminación.
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