Pattex

NO

MAS
CLAVOS.

Adhesivo de Montaje
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Excelente agarre inicial.

Libre de solventes, soluble al agua.
No inflamable.

Seguro y facil de usar.

No escurre.

Corregible después de unos minutos.
Pintable una vez seco.

Resistente a agentes atmosféricos.

Permite rellenos de espacios.

Campo de aplicacion

Ideal para pegar elementos como: molduras de madera, de poliestireno
expandido y poliuretano, guardapolvos, laminas de madera, perfiles y laminas
decorativas, placas aislantes, piezas decorativas de ceramica, azulejos, yeso
y aislapol, tiradores de puertas y ventanas, canaletas de PVC para cables y
materiales como madera, concreto, yeso, metal, ceramica, vidrio, plastico,
poliestireno expandido, ladrillo, corcho y PVC rigido. Al menos una de las dos
superficies debe ser porosa y tener la capacidad de absorber humedad.

Composicion

Pasta acuosa base acrilica.

Presentaciones

Cartucho: 360 grs.
Pomos Plasticos: 100y 250 grs.




1. Las superficies deben
estar limpias, firmes, secas
y libres de polvo, grasa 'y
humedad.

2. Aplicar el producto en
forma de corddn o puntos
de adhesivo sobre una de
las superficies.

3. Luego una las partes
manteniéndolas
presionadas.

Una de las superficies a
unir debe ser porosa tales
como madera, ceramica,
concreto, ladrillo, etc.

4. El tiempo de secado
depende de la superficie
de aplicacion, temperatura
ambiente y porosidad de
las partes (tiempo medio
de secado es de 24 horas).

Caracteristicas

Aspecto : pasta blanca viscosa.

Solidos 1 66 +/- 2%.

Viscosidad :4.000.000 - 5.000.000 cps.

Densidad : aprox. 1.2 glcc.

Rendimiento : Cartucho: 23 a 27 mts. lineales con cordén de

4 mm. Pomo: 7 a 8 mts. lineales con cordén
de 6 mm.
: max. resistencia a las 24 hrs.
: 20 min. aprox. con temperatura de 20° C
:-20 °C a 80 °C (una vez fraguado).
: 24 meses (23°C /55 % HR.).
1 No es necesario esperar.

Tiempo de secado
Tiempo abierto
Resistencia a temperatura
Tiempo de almacenaje
Tiempo de espera

Preparacion de la superficie

Las superficies a unir deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo,
grasa y humedad. En general se recomienda lijar las superficies antes de
aplicar el adhesivo.

Aplicacion

Para obtener un buen pegado con Pattex No Mas Clavos® , por lo menos
uno de los materiales a pegar deber ser absorbente. Aplique Pattex No Mas
Clavos® sobre una de las superficies a pegar, presione fuertemente y deje
reposar las piezas. Luego de 2 horas de pegado es posible manipular los
materiales. Un secado completo del adhesivo se logra luego de 24 hrs. de
aplicado.
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PISTOLA
IMPORTANTE

La informacion suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicacion y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva
responsabilidad del usuario.

Cuando se tenga la combinacién de material poroso con no poroso (ej: vidrio
con madera), se recomienda aplicar una pequefia cantidad de adhesivo sobre
la primera y luego dejar reposar por 2 horas antes de realizar el pegado
definitivo.

Si se requiere pegar materiales pesados como rocetas decorativas o molduras
de yeso, puede utilizarse cinta adhesiva como fijacién momentanea hasta
que el adhesivo tenga la fuerza suficiente para sostener la pieza.
Excesos de adhesivo pueden ser limpiados inmediatamente con un pafio
humedo. Manos y herramientas limpiar inmediatamente con agua. Una vez
fraguado el adhesivo puede ser lijado y pintado.

Observaciones

o El tiempo abierto y tiempo de fraguado dependen de la temperatura y
humedad relativa del aire.

o Evite diluir el adhesivo con agua ya que esto deteriora la calidad de pegado.

o El producto una vez fraguado puede ser removido sélo en forma mecanica.

Precauciones

o Mantener lejos del alcance de los nifios.

o No eliminar el material por el alcantarillado.

o Proteger de las heladas durante el periodo de fraguado y almacenaje.
En caso de emergencia contactar a:

CITUC QUIMICO 247 3600
CITUC TOXICOLOGICO 635 3800

Departamento de Ventas

Teléfono (02) 3817200 « Fax (02) 6418143
Av. Laguna Sur 9551 + Pudahuel

Casilla 3572 + Santiago * CHILE

http://www.henkel.cl

022007



