Adhesivo elastico multiproposito

Unidon de materiales no absorbentes

entre si

Unidn a un amplio espectro de materiales
Buena resistencia final

Resistente a vibracion

Flexible una vez fraguado

Capacidad de relleno

Seguro y facil de usar

Libre de solventes, sin retraccion
Monocomponente, curado por humedad
Apto para uso interior y exterior

No recomendado para polietileno,
polipropileno y teflon.

Pintable

Campo de aplicacion

Unién de superficies absorbentes, ej. Madera, cuero (reparacion de calzado),
concreto, mortero, piedra, muebles.

Unién de superficies no absorbentes, ej. Metal, vidrio, espuma de poliestireno,
superficies barnizadas, PVC, gomas, espejos.

Composicion

Adhesivo silanizado entrecruzado.

Presentaciones

Display : 8 gramos




1. Aplique en ambas
superficies.

3. Una efectuando presion.

2. Luego espere 10
minutos.

4. Asegure con cinta
adhesiva 2 horas. Usar
en 48 horas.

PEGADOS DIFICILES

Caracteristicas

Resistencia final :3 N/mm2
Capacidad de relleno :5 mm maximo

Densidad 11 glcc (a25°C)

Color : Translucido

Te aplicacién 1+15°C - +40°C

Tiempo abierto :5 minutos aproximadamente

Setting time :2 mm por cada 24h (segun condiciones de humedad y T°)

Elongacion (break) :200%
Resistenciaala T°® :-50°C-+120°C

Preparacion de la superficie

Para asegurar una buena adhesion es necesaria la presencia de algo de
humedad por lo menos en uno de los materiales y/o ambiente. No mojar los
materiales.

Las superficies deben estar limpias, remover polvo, grasas, aceites con
alcohol, acetona o algin medio mecanico.

Se recomienda asegurar una superficie de pegado firme, remover barnices
y pinturas débilmente adheridos, previo a pegar.

Aplicacion

Se puede disponer en tres formas de uso:

Unién transparente: Aplique Pattex Repara Extreme en una fina capa para
obtener un film transparente. Mantenga las piezas presionadas por
aproximadamente 1 hora.

Unién con relleno: Aplique Pattex Repara Extreme en una fina capa de relleno
de no mas de 5 mm. fije las piezas por un lapso de 1-3 horas sin tocar ni
moverlas. En 24 horas se logra un 70% de la resistencia final.
Unién de alto agarre inicial: Aplique Pattex Repara Extreme en ambas

IMPORTANTE

La informacion suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicacion y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva
responsabilidad del usuario.

superficies en capas finas y uniformes. Mantenga expuestas por un lapso de
4 - 9 minutos y use como un adhesivo de contacto. De esta forma Pattex
Repara Extreme actta como un autoadhesivo. Una las superficies firmemente,
en la mayoria de los casos no es necesaria mantener prensa.

Observaciones

Pattex Repara Extreme no deberia ser usado para el sellado de vidrio expuesto
a UV como humedad.

Este producto fragua muy rapido en presencia de humedad.
Mantenga la tapa y puntera del producto limpia y libre de producto. Una vez
aplicado el producto se recomienda cerrar inmediatamente el pomo con el
fin de evitar el curado en la puntera.

Limpieza de herramientas: La limpieza inmediata del producto puede ser
realizada con alcohol o0 acetona. Una vez fraguado la remocién debe ser solo
mecanica.

En envase original sellado el producto tiene una vida Util de 12 meses. Se
recomienda almacenar en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz directa
del sol. Pattex Repara Extreme no puede ser removido de la ropa.

Precauciones

» Mantener fuera del alcance de los nifios.

+ En caso de entrar en contacto con la piel, lave inmediatamente con agua
y jabon.

En caso de emergencia contactar a:

CITUC QUIMICO 247 3600
CITUC TOXICOLOGICO 635 3800

Departamento de Ventas

Teléfono (02) 3817200 « Fax (02) 6418143
Av. Laguna Sur 9551 + Pudahuel

Casilla 3572 + Santiago * CHILE

http://www.henkel.cl




