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Espuma Expansiva

Para sellar, rellenar y aislar, facil y rapidamente.

Lista para usar

Se utiliza en el relleno de juntas entre elementos de construccion tales como: Espuma de poliuretano monocomponente.

marcos de puertas y ventanas; juntas entre edificaciones y encuentros de

tabiques; aislacion térmica y acustica de tuberias, cafios, cafierias, techos y
muros; para rellenos en general y rabajos de artesania.
Cartuchos 300y 750 ml.
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sLimpie bien las superficies
de aplicacion.

Agite fuertemente el
envase durante varios
minutos.

*Humedezca la superficie
para mejorar la expansion
de la espuma de relleno y
fije el gatillo a la valvula.

+Aplique Sista espuma
siempre con el envase
invertido, de abajo hacia
arriba, para que la espuma
se autosostenga. Rellene los
espacios en muros solamente
hasta la mitad, ya que la
espuma se expande hasta
endurecer completamente.

«Cortar el exceso de espuma,
una vez endurecida, con
cuchillo cartonero o sierra
fina, pudiéndose lijar,
empastar y pintar.

Caracteristicas

Aspecto : Espuma amarilla

Densidad espuma fraguada :25-35Kg/ m3

Tiempo de fraguado : 2 - 4 hrs dependiendo de la humedad
ambiental

Tiempo de formacién de piel ~ :10a 18 min

Rendimiento 300 ml
Rendimiento 750 ml
Tiempo de almacenaje

: 18 It en expansion libre

:45 |t en expansion libre

: 12 meses en su envase original cerrado
a temperaturas entre 15°C y 25°C

Preparacion de la superficie

Las superficies a unir deben estar firmes y limpias. Para lograr un mejor
desarrollo de la expansién se recomienda humedecer las superficies.

Aplicacion

Agitar fuertemente el envase durante varios minutos antes de aplicar la
espuma.

Fijar el gatillo a la valvula.

Aplicar Sista Espuma Expansiva accionando la valvula, siempre con el
envase invertido, de abajo hacia arriba, para que la espuma se autosostenga.
Rellenar los espacios solamente hasta la mitad, ya que la espuma seguira
expandiéndose hasta el doble de su volumen, antes de endurecer
completamente.

Una vez fraguada, cortar el exceso de espuma con un cuchillo cartonero
o sierra fina, pudiéndose lijar, empastar o pintar.

IMPORTANTE

La informacion suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicaciéon y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva
responsabilidad del usuario.
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Observaciones

Al finalizar la aplicacion, siempre se debe limpiar la valvula y el tubo aplicador,
presionando el gatillo para dejar salir una pequefia cantidad de gas con el
envase en posicion vertical, no invertido.

Retirar la espuma endurecida del tubo aplicador. Finalmente, sellar la punta
del tubo con cinta para evitar el ingreso de aire.

Para remover manchas y excesos de espuma fresca utilice Acetona.
La espuma fraguada sélo podra eliminarse mecanicamente.

Precauciones

Producto Inflamable.

No exponer el envase al sol ni a temperaturas superiores a + 50°C.
No perforar ni incinerar el envase, atn cuando esté vacio.

No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.

Mantener una adecuada ventilacion del recinto durante su aplicacion y
proceso de fraguado.

Para su aplicacion se recomienda usar guantes de goma.

Mantener lejos del alcance de los nifios.

En caso de emergencia contactar a:
CITUC QUIMICO 247 3600
CITUC TOXICOLOGICO 635 3800 —

Departamento de Ventas

Telgfono (02) 3817200 + Fax (02) 6418143
Av. Laguna Sur 9551 « Pudahuel

Casilla 3572 « Santiago * CHILE

http://www.henkel.cl




