Adhesivo Ceramico
Pasta Extra

Pasta adhesiva elastica e impermeable para el pegado de
revestimientos ceramicos sobre sustratos semiflexibles y rigidos.

Listo para ser usado

Elasticidad permanente

Alto agarre inicial
Impermeable
Apto para pisos calefaccionados

Libre de solventes

v

Campo de aplicacion

Thomsit Adhesivo Ceramico Pasta Extra es recomendado para
instalar azulejos, ceramicos, porcelanatos, grez y enchapes
de arcilla sobre superficies rigidas, semiflexibles, verticales,
horizontales y también con losas radiantes. Aplicar solo en
interiores.

Composicion

Dispersidn en base acuosa de copolimero estireno-acrilico y
cargas seleccionadas.

Presentaciones

Pote de 1Kg.

Galdonde 6 Kgs.
Balde de 30 Kgs.
Tambor de 280 Kgs.



Adhesivo Ceramico Pasta Extra

Caracteristicas

Color : Blanco invierno
Aspecto . Pasta viscosa
Densidad : 1,65 kgs./dm3

Consumo (llana dentada) 21,50 Kgs/m2, (3x3x3 mm)

2,00 Kgs/m2, (4x4x4 mm)

Tiempo abierto (20°C) : 40 minutos
Tiempo de correccion : 20 minutos, post-colocacion
Tiempo para fraguar : 48 horas

: 72 horas 0 mas
: Después de 3 dias

Tiempo antes de colocar peso
Méaxima adhesion

Temperatura de aplicacion :5°Ca30°C
Resistencia a la humedad : Buena
Tiempo y temperatura de almacenaje : 24 meses (T° de 5a 30°C)
Norma : Cumple DIN 18.156, parte 3
PARAMETROS SOBRE | VALORES OBTENIDOS EXIGERCIA
Resist. a la traccion 11.2 Kgs./em? > 5 Kgs./em?
Resist. ¢ / formacion de piel 15.3 Kgs./cm? > 5 Kgs./cm?
Humectacion 82.0% >65 %
Deslizamiento 0.40 m.m. >0.50 mm
Tiempo de correccion 9.7 Kgs./cm? > 5 Kgs./cm?
Deformabilidad ambte. seco 1.4 KN/mm > 1 KN/mm
Deformabilidad ambiente 3.7 KN/mm > 1 KN/mm
seco y envejecido

Preparacion de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, firme y libre de fisuras y grietas. Las
superficies de hormigdn deben ser limpiadas con escobilla de acero y lavadas.
Si esto es insuficiente, la losa debe ser pulida o desgastada.

Las superficies con irregularidades mayores a 5 mm de profundidad, deben
ser reparadas y niveladas.

Aplicacién

Revolver la parte superior del adhesivo si fuese necesario, cargar la llana
dentada y aplicar el adhesivo presionandolo en sentido ascendente y
eventualmente en direccion horizontal, hasta obtener una distribucion
uniforme en el sector del muro .

La eleccion de la llana dentada, dependera de las dimensiones del
revestimiento ceramico. Generalmente a mayor tamafio y peso en vertical
se sugiere llana dentada de 6x6x6 mm o de dentado ligeramente superior.
Ceramicos de dimensiones normales (gj.: 300x300 mm.), se pegan con llana
dentada minima de 3x3x3 mm.

La separacion entre palmetas de ceramicos no debe ser inferior a 3 mm, y
como regla general usar una separacion equivalente al 1% del ancho o lado
menor de la pieza ceramica.

Se recomienda que la temperatura ambiente sea sobre 15°y H.R< 75%.
Selle y fragiie los ceramicos con Thomsit Fraguador Ceramico después
de 48 horas de instalado el revestimiento ceramico.
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IMPORTANTE

La informacion suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicacion y manejo de los productos quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva
responsabilidad del usuario.

LLANA

Observaciones

Thomsit Adhesivo Ceramico Pasta Extra no se debe usar sobre superficies
impermeables.

Thomsit Adhesivo Ceramico Pasta Extra no debe ser usado para nivelar
pisos con irregularidades.

No moje ni humedezca las palmetas ceramicas previo a su colocacion.

Importante es considerar la temperatura de los elementos de hormigdn con
sistemas de calefaccién por radiacion a través de su masa.

Cuando la temperatura de la losa y sobrelosa radiante se encuentre entre
15°C y 25°C se procederé con la preparacion, nivelacion o instalacion del
revestimiento ceramico.

Con temperatura inferior a 15°C las sobrelosas nuevas de losas radiantes,
deberan ser precalentadas previo a nivelar y/o colocar el revestimiento. La
sobrelosa no debe ser calentada antes de dos dias después de terminada.
El precalentamiento debe ser llevado a cabo de manera que la T° de
calentamiento se eleve en 5°C cada dia, hasta lograr 35°C méximo.

La calefaccion debe ser apagada antes de comenzar la instalacion del
revestimiento; en tiempos frios la temperatura debe ser reducida 5°C cada
dia, hasta que la temperatura superficial alcance los 20°C. Esta temperatura
no debe ser cambiada hasta al menos 3 dias después de la instalacion del
revestimiento. Después de esto, se puede activar la calefacciéon de 5°C
cada dia hasta alcanzar la temperatura deseada.

Cuando se instalan revestimientos en losas radiantes en funcionamiento,
la calefaccion se debe disminuir progresivamente para proceder a la instalacion
del revestimiento; en invierno debe bajarse a la mitad de la potencia
(T° piso 20°C). 72 horas después de finalizada la instalacion del revestimiento,
la calefaccion puede ser puesta a potencia plena.

Observe las instrucciones de instalacion del proveedor del revestimiento
ceramico.

El tiempo abierto depende de la temperatura ambiente y la humedad relativa.
Thomsit Adhesivo Ceramico Pasta Extra no se debe utilizar en ceramicos
bajo presion de agua como piscinas, piletas,estanques, etc.

Precauciones

Mantener lejos del alcance de los nifios.

No elimine el adhesivo Thomsit Adhesivo Ceramico Pasta Extra por el
alcantarillado publico.

Las manchas de adhesivo pueden ser limpiadas inmediatamente con un
pafio himedo.

En caso de emergencia contactar a:
CITUC QUIMICO 247 3600
CITUC TOXICOLOGICO 635 3800

Departamento de Ventas

Teléfono (02) 3817200 « Fax (02) 6418143
Av. Laguna Sur 9551 ¢ Pudahuel

Casilla 3572 + Santiago * CHILE

http://www.henkel.cl




