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Iffombra

Dispersion adhesiva para alfombras y cubrepisos
Para el pegado de revestimientos textiles con o sin respaldo de espuma

Libre de solventes
Facil de aplicar

Alto agarre inicial
Buena adherencia final
Adecuado para pisos calefaccionados

Campo de aplicacion

Dispersion adhesiva libre de solventes, con un alto agarre
inicial para el pegado de revestimientos textiles con o sin
respaldo de espuma, sobre superficies absorbentes. Para
revestimientos con respaldo de PVC, utilizar Thomsit Vinilico.

Composicion

Dispersion adhesiva acrilica libre de solvente.

Presentaciones

Pote  : 900 gr
Galon  : 4,5 kg
Balde : 20 kg



Alfombra

Caracteristicas

Color : Beige

Aspecto : Pasta

Peso especifico - 1,3 kgllitro
Consumo : 350-450 gr/m2
Tiempo de espera (20°C) : 15-20 minutos
Tiempo abierto (20°C) : 45 minutos
Tiempo antes de colocar peso : 24 horas aprox.

Méaxima adhesion : 72 horas aprox.

Resistencia a T° una vez fraguado : Hasta 80 °C

Resistencia a la humedad : Buena

Tiempo de almacenaje : 12 meses
(23°C/55%H.R.)

Preparacion de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras
y grietas. Las superficies de hormigdn deben ser limpiadas
con cepillo de acero y aspiradas. Si esto es insuficiente, la
losa debe ser pulida o desgastada.

Las superficies absorbentes deben ser imprimadas con Thomsit
Imprimador y niveladas con Thomsit Nivelador.

Aplicacion

Revolver el adhesivo y aplicarlo sobre la superficie con llana
dentada de 2,1 6 2,7 mm de profundidad, esperar 15 a 20
minutos e instalar el revestimiento presionando lo suficiente.
Si el revestimiento es rigido, frotar, dimensionar y esperar un
tiempo.

Se recomienda que la temperatura ambiente sea sobre 15 °C
y humedad relativa menor al 75%.

Excesos de adhesivos limpiar inmediatamente con agua.
Limpiar las herramientas con agua.

Seguir las instrucciones de instalacion del fabricante del
revestimiento.

Thomsit
T-440

IMPORTANTE

LLANA

La informacion suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso,
aplicacion y manejo de los productos quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva

responsabilidad del usuario.

Observaciones

En el caso de sobrelosas nuevas con pisos calefaccionados,
la sobrelosa debe ser precalentada previo a la nivelacién o
instalacion del revestimiento. La sobrelosa no debe ser calentada
hasta al menos dos dias después de terminada; el
precalentamiento debe ser llevado a cabo de manera que la
T° de calentamiento se eleve en 5°C cada dia, sin exceder los
35°C.

La calefaccion debe ser apagada antes de comenzar la
instalacion del revestimiento; en tiempos frios la temperatura
debe ser reducida 5°C cada dia hasta que la temperatura
superficial alcance los 15-18°C. Esta temperatura no debe ser
cambiada hasta al menos 3 dias después de la instalacion del
revestimiento o después del tratamiento superficial. Después
de esto, se puede incrementar la calefaccién en 5°C cada dia
hasta alcanzar la temperatura deseada.

Cuando se instalan revestimientos en pisos calefaccionados,
la calefaccion debe haber estado en operacion desde 10 dias
antes. Apagar la calefaccion para proceder a la instalacion del
revestimiento; en invierno debe bajarse a la mitad de la potencia
(T° piso 20°C). 72 horas después de finalizada la instalacion
del revestimiento, la calefaccion puede ser puesta a potencia
plena.

-Observar las instrucciones de instalacién del proveedor del
revestimiento.

-El tiempo de espera y tiempo abierto dependen de la
temperatura y humedad relativa.

-Si se ha formado nata o piel por almacenamiento prolongado,
retirar la nata o piel y recerrar el envase.

Precauciones

-Mantener lejos del alcance de los nifios.
-No eliminar el adhesivo por el alcantarillado.
-Se recomienda su uso sobre superficies horizontales.
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